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Triangle vient de renouveler sa gamme
d’enceintes acoustiques et d’électroniques,
en offrant pas moins de six nouveautés qui
bénéficient de toute la haute technologie de
ce constructeur qui maitrise parfaitement
tous les composants d’une enceinte acousti-
que.

En effet, il est I’'un des rares construc-
teurs a étudier et réaliser ses propres haut-
parleurs pour remplir exactement son
cahier des charges et maintenir au cours de
la production une parfaite qualité d’un
modéle a un autre.

Parmi ces six nouveautés, la Titus est
une enceinte & I’excellent rapport qualité
d’écoute/prix. Ce modéle est équipé d’un
tout nouveau 13 cm mis au point et réalisé
par Triangle, qui a permis d’obtenir sous
un volume encore plus compact que la
légendaire Minimum, une bande passante
étendue de 65 Hz a 20 kHz, +3 dB, tout
en conservant un excellent rendement de
Pordre de 89 dB/1 W/1 m. Ensuite, le
modele Comete, enceinte de type bibliothe-
que, extrémement agréable a écouter a été
étudiée autour du nouveau 16 cm mis au
point par Triangle, haut-parleur que I’on
retrouve sur la Scaléne 91 qui fait I’objet du
présent banc d’essais. Puis, le modéle
Octant, sous forme de panneau, reprend
dans ses grandes lignes la configuration du
modeéle de haut de gamme Latitude, en par-
ticulier pour le profil des membranes de
type hyperbolique, avec un nouveau type
de suspension périphérique. Enfin, le
modele Elypse 91 se situe & mi-chemin entre
Penceinte conventionnelle et le panneau,
pour une écoute aérée, extrémement lim-
pide. Coté électronique, I’amplificateur
Mémoire 02 est ’ultime évolution du
modele 01, dont le design a été particuliére-
ment apprécié, mais doté de nouvelles fonc-
tions.

Sur le plan esthétique, le modéle Scaléne
ne peut nier ses origines. Sa forme colonne
de 70 cm de hauteur pour une base de
23x26 cm a des proportions agréables a
I’ceil, tout en réservant une charge de 27
litres au tout nouveau haut-parleur grave
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médium de 16 cm, base du systéme a deux
voies. La Scaléne est habillée comme pour
les autres modéles Triangle, d’un tissu en
jersey noir acoustiquement transparent,
parfaitement tendu et qui vient se raccorder
sans plis & la plaquette supérieure en altu-
glass noir. La liaison s’effectue par le des-
sous, le bornier est placé en retrait afin que
la sortie des cables puisse s’effectuer sans
contrainte mécanique. Le tout nouveau
bornier en laiton a été usiné spécialement
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selon les critéres dictés par Triangle. Cela
nous change des borniers «made in Tai-
wan», c’est du solide, décolletés dans la
masse. Ils peuvent ainsi accepter soit des
fourchettes, soit ’Ame d’un cable de fort
diamétre sans phénomeéne d’écrasement,
mais avec une large surface de contact.

L’enceinte proprement dite est réalisée en
médite de 19 mm d’épaisseur. La charge
type bass reflex est accordée a 55 Hz,
I’évent débouche au quart inférieur de la
hauteur. Comme sur toutes les Triangle,
I’amortissement interne a été étudié avec le
plus grand soin. Aussi, on trouve de la laine
de roche sur la face supérieure et juste sous
I’évent. Triangle est équipé d’un labora-
toire acoustique ultra perfectionné, qui lui
permet d’étudier avec précision le compor-
tement transitoire des enceintes, ainsi que
tous les problémes d’amortissement, en
dehors des classiques mesures de courbe de
réponse dans I’axe et hors de ’axe, de dis-
torsion en régime continu.

Tous ces faisceaux de mesure ont été soi-
gneusement étudiés et les résultats synthéti-
sés pour obtenir le meilleur équilibre possi-
ble entre les divers paramétres. Pour cette
raison, ’amortissement interne a été effec-
tué¢ de maniére remarquable, évitant les
sonorités caverneuses, tout en ayant cepen-
dant une impression de trés grande clarté.

De méme, ces mesures ont beaucoup
servi pour la mise au point du tout nouveau
haut-parleur de 16 cm qui a été spéciale-
ment développé pour ce modéle. Ainsi la
réponse transitoire est ultra rapide sans
aucun trainage et avec un minimum de dis-
torsion et beaucoup de rendement. Il peut
travailler en large bande sans les tradition-
nels accidents autour de 7 ou 8 kHz.

Pour ce faire, le cone en pulpe de cellu-
lose a fibres orientées a un profil hyperboli-
que qui assure rigidité et bonne propaga-
tion des ondes. La suspension périphérique
de type «petits plis» en tissu enduit naturel
a des corrégations entiérement symétriques.
Ainsi, sur les déplacements négatifs ou
positifs, la rigidité est constante. Le fonc-
tionnement reste parfaitement symétrique,




sans effets de basculement. La bobine
mobile de 25 mm de diamétre est sur sup-
port nomex.

Elle est bobinée intérieurement et exté-
rieurement par rapport au support. Cette
technologie tres performante de bobinage a
nécessité la fabrication d’une machine spé-
ciale pour obtenir des spires parfaitement
jointives a D’aller et au retour intérieure-
ment et extérieurement. Trés peu de cons-
tructeurs maitrise ce type de bobinage, il
faut ici saluer I’effort de Triangle qui n’a
pas hésité a investir dans ce principe de

fabrication. Concrétement, ce type de bobi-

nage apporte une meilleure tenue de la
bobine mobile sur le plan mécanique par
une parfaite répartition des contraintes par
rapport a I’élévation de la température.

Le circuit magnétique a lui aussi fait
I’objet d’une étude soignée pour concentrer
le flux de maniére symétrique vers la
bobine. Ainsi, la plaque de champ est en fer
pur pour une meilleure linéarité a 1’inté-
rieur de ’entrefer. Le noyau et la culasse
sont d’une seule piéce et non rapportés
pour éviter les pertes. La ferrite assure un
champ de I’ordre de 12 000 Gauss. Le sala-
dier, en alliage 1éger, avec des branches trés
fines, dégage bien la membrane a ’arriére
pour éviter certains effets tourbillonnaires.
Ce magnifique haut-parleur a été prévu
pour travailler en large bande avec une cou-
pure naturelle sans la traditionnelle remon-
tée typique des transducteurs de ce diameé-
tre autour de 7 a 8 kHz. Ainsi, le cache
noyau, au centre de la membrane, est en
tissu aéré nettement supérieur en comporte-
ment a un modéle en pulpe de cellulose ou
matériau synthétique. Il n’y a ainsi pas
d’effet nasillard & craindre.

La caractéristique de linéarité de ce haut-
parleur a permis de simplifier au maximum
le filtre. Cela n’est pas pour réaliser de peti-
tes économies, car la fabrication d’un tel
haut-parleur demande beaucoup de soins‘et
énormement d’heures de main-d’ceuvre.
L’avantage manifeste d’un fonctionnement
en large bande réside dans la conservation
de I’énergie sur la majeure partie des fré-
quences reproduites et cela s’entend instan-
tanément. Ainsi que nous I’avons vu plus

Réponse impulsionnelle de la Triangle Scaléne,
excellent temps de montée du tweeter et du
grave-médium pratiquement ensemble.

haut, la charge est de type bass-reflex avec
accord a 55 Hz.

Le tweeter qui prend le relais vers 9 kHz,
est protégé par une capacité de trés haute
qualité, de type polypropyléne de 2,5 uF.
Ce tweeter est bien connu avec sa mem-
brane a profil mixte conico-sphérique en
matériau synthétique et sa bobine mobile
sans support qui plonge dans un entrefer
rempli de ferrofluide. Le circuit magnéti-
que a base de deux aimants 1’un derriére
I’autre, concentre le flux sans pertes parasi-
tes. Sur la Scaléne, les rendements des deux
haut-parleurs sont ajustés avec une trés
haute précision. Cela nécessite un tri tres
sévére des tweeters qui passent un par un a
I’entrée d’une mini chambre sourde pour
étre testés en linéarité et en rendement. Si
ces conditions sont remplies suivant le
cahier des charges fixé, ils sont acceptés. Ce
point est capital pour obtenir une parfaite
reproductibilité des performances d’une
enceinte & ’autre sans risque de s’aperce-
voir d’une remontée soudaine de 1’aigu.

Mesures
Aux mesures, nous avons constaté un
excellent rendement de [’ordre de

91 dB/1 W/1 m. Cela permettra d’utiliser
cette enceinte avec des petites électroniques
musicales sans probléme de niveau maxi a
obtenir.

La réponse sur impulsion est excellente
montrant I’extréme rapidité de la réponse
du haut-parleur grave médium travaillant
en large bande pour ainsi dire en coinci-
dence avec le tweeter et avec un excellent
amortissement.

La courbe de réponse dans I’axe est régu-
liere entre 55 Hz et 20 kHz dans un canal
de 5 dB avec une excellente linéarité dans la
zone de sensibilité maximale de I’oreille et
un bon équilibre de niveau dans I’aigu.

La phase est trés bien respectée (avantage
d’un haut-parleur travaillant en large
bande) ce que I’on constate aisément par
une homogénéité de diffusion sonore jus-
que dans les fréquences élevées.

Les taux de distorsion avec un niveau
€levé sont trés faibles prouvant ’excellente

constitution du haut-parleur grave-médium
et le contréle correct des déplacements de la
membrane sans fractionnement de celle-ci.

Ecoute

Auditeur B

Précisons une nouvelle fois que pour nos
écoutes nous tenons compte du prix de
P’appareil pour pondérer notre jugement.
La langue francaise est trés riche en qualifi-
catifs divers, mais cependant on est bien
obligé d’utiliser les mémes mots & quelques
nuances prés pour une enceinte de 1 000 F
et une autre a 100 000 F. Cela ne veut pas
dire pour autant que celle & 1 000 F don-
nera le méme résultat d’écoute que celle a
100 000 F, nous vous savons suffisamment
lucides pour faire la part des choses. Par
contre, nous vous donnons tous les élé-
ments objectifs : descriptif et mesures ; sub-
jectifs : pour qualifier I’esthétique sonore
proposée afin que vous puissiez vous faire
une idée générale sur le produit et savoir s’il
est conforme a vos gofits musicaux en fonc-
tion du budget que vous vous étes fixé. Par
contre, nous ne pouvons pas nous substi-
tuer a vous au cours des écoutes comparati-
ves en auditoriums que vous devez effec-
tuer, en espérant qu’elles soient réalisées
avec le maximum d’honnéteté. Vous étes en
fin de compte seuls juges, nous nous effor-
cons de vous donner le maximum d’infor-
mations pour étayer votre appréciation.
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Equilibre sybjectif pour I’Auditeur B

Nous prnfitons aussi de cette occasion
pour rappeler que les logos Décibel d’Hon-
neur que vous pouvez observer dans les
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Courbes amplitude fréquences dans I’axe, d proximité du haut-parleur grave, courbe du haut, entre
20 et 200 Hz, de I’évent, courbe du bas de 200 Hz ¢ 20 kHz ¢ 1 m, bonne linéarité générale.




écoutes des divers bancs d’essais soulignent
dans la phrase les points forts de ’appareil
testé, ce qui le caractérise le plus dans sa
proposition sonore. Au risque de nous
répéter encore une fois, tous les appareils
qui passent dans notre revue ont déja fait
I’objet d’une pré-sélection. Ainsi pour les
enceintes, chaque mois, nous refusons en
moyenne une dizaine de modéles qui ne
rentrent pas dans nos critéres objectifs et
subjectifs. Nos colonnes sont ouvertes aux
appareils qui, 2 nos mesures et a nos oreil-
les, sont dignes d’étre présentés, offrant un
intérét évident par rapport a leurs catégo-
ries de prix et aussi une bonne fiabilité ainsi
qu’un suivi sérieux de la maintenance.
Ainsi, les enceintes Triangle Scaléne &
4 680 F la paire proposent une écoute
d’une luminosité, d’une limpidité, d’une

définition surclassant la plupart des modé-
les concurrents dans cette catégorie de prix.
Elles ne présentent aucune difficulté pour
les amplificateurs en tant que charge. Elles
sont capables de restituer a niveau réaliste
aussi bien une grande formation classique
qu’un petit groupe instrumental avec une
précision convaincante dans 1’analyse des
divers instruments en jeu.

La qualité fondamentale de ce systéme
réside dans ’impression d’espace et de pro-

fondeur sur tous les types de genres musi-
caux. Sans pour autant tomber “dans la
fausse perspective, les Scaléne savent
comme aucune autre enceinte assurer un
étagement des plans remarquable. La
bonne mise en phase ainsi que le bon temps
de propagation de groupe (en relation
directe) prouvent concrétement tout leurs
bienfaits par une extréme précision dans le
placement des interprétes aussi bien en lar-

geur qu’en profondeur et... en hauteu;. En .

effet, beaucoup de systémes de type
colonne comparables a la Scaléne propo-
sent une image au ras de la moquette avec
des interprétes lilliputiens. La Scaléne, sans
avoir besoin d’étre rehaussée sur un socle,
peut restituer & bonne hauteur « géométri-

que » chaque interpréte sans phénomene de
chappe de plomb sur les épaules pour les
ramener au niveau du plancher. Ce point
est trés important car on peut croire ainsi a
I’image stéréo reproduite sans aucun effort
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d’interprétation.
Les Scaléne, c’est la liberté d’expression
sonore. On ne ressent pas de frein sur les

transitoires, ni de sentiment de frustration
quand il faut passer des forté avec un maxi-
mum d’intelligibilité. L’équilibre tonal est
savamment dosé avec un grave qui coupe
certes dans ’extréme-grave mais de maniére
réguliére. Les concepteurs ont opté pour la
rapidité du grave, le délié, une différentia-
tion bien marquée entre les divers niveaux

‘plutét que de faire descendre artificielle-

ment le systéme. L’accord du bass-reflex
est trés bien réalisé, on ne ressent pas de
bosse autour de 120 Hz.

La Scaléne est pour nous un événement
dans la classe des enceintes colonnes autour
de 4 500 F la paire, car elle apporte cette
impression permanente de vie, de multiples
détails qui font toute la différence entre une
interprétation terne et une enthousias-
mante, sans tomber dans les effets néfastes
de colorations braillardes et nasillardes, ni
de déséquilibre vers le haut-médium aigu.
Un systéme a conseiller sans réserve car
extrémement plaisant & écouter sur tous les
types de musique et sans difficulté particu-
liére a driver. ‘
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