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ELECTRO - ACOUSTIQUE

LE PRESTIGE DE LA DIFFERENCE TRIANGLE T17FLV

TRIANGLE T17FXG

La notoriété des TRANSDUCTEURS T 17 cm TRIANGLE est 1'aboutissement d'une recherche sans compromis, alliance d'ume
qualité de fabrication originale et sophistiquée et de caractéristiques techniques et musicales hors du commun.

Le Haut-Parleur large bande TRIANGLE T17FXG est équipé de 1'étonnant saladier antirésonnant GREENWICH en
fonte d'aluminium massif, Le comportement vibratoire de ce saladier a &t& optimisé par analyse modale afin de rejeter
les résonances en dehgrs du spectre audible. Sa forme aérodynamique minimise les tourbillons d'air et assure un bon
dégagement de la membrane. Il s'agit 14 d'un transducteur exceptionnel par sa transparence et une gualité de timbre
peu courante.

Le Haut-Parleur TRIANGLE T17FLV a également été congu pour une utilisation large bande.

Ce transducteur de haut niveau est maintenant proposé avec ce tout nouveau saladier en fonte d'aluminium dessiné par
TRIANGLE : LE SALADIER VENTURY.

Méme esprit dans sa forme aérodynamique cque le saladier GREENWICH, le saladier VENTURY a fait l'objet d'une étude
poussée sur le mécanisme des fluides, études menges également 4 1l'aide du systéme informatigue du laboratoire TRIANGLE.
Celles-ci ont permis de mettre en évidence le comportement des masses dfair & l'arriére du saladier. L'excellent
comportement vibratoire du saladier VENTURY a permis d'obtenir de ce fameux transducteur une plus grande neutralité
encore.

LE MOTEUR LA MEMBRANE TRIANGLE

La géométrie toute particuliére des . o Ces deux transducteurs bénéficient
plagues de champs ainsi gque du noyau = //////' s d'une nouvelle membrane en fibre de
constituant le moteur de ces deux cellulose orientée.

transducteurs permettent de symétriser

Pour la réalisation de cette membrane,

et concentrer au maximum les lignes Vic . f; TRIANGLE a fait réaliser un moule
magnétigues de 1l'entrefer. QIQZ' ~ﬂiv spécifique qui a permis de réduire

7 les tolérances de fagon optimum.
LE NOYAU est equipé d'une bague de Il est important de constater que dans
Faraday. Ti7 FX6 ce type de fabrication, les fibres

g sont projetées sur une forme, toutes
LA BOBINE : bobinage intérieur | =i dans le méme sens, puis ensuite,
extérieur support. Ce type de bobinage celles-ci sont pressées.
permet une meilleure tenue en puissance Ce type de fabrication relativement
et une meilleure répartition magnétique complexe permet d'obtenir une
dans l'entrefer. structure dont les molécules ne sont
pas déformées.

On peut, par conséguent, obtenir un
cone sans aucune zone de faiblesse ce
qui n'est pas du tout le cas pour

Particularité du T 17 FL VENTURY,
moteur monté avec amortissement

intégré.

M toutes les membranes de  type
Particularité du T 17 FX GREENWICH, synthétigue dont les molécules sont
moteur noyé dans une RESINE qui le fixe déformées par le thermoformage.

solidement et qui amortit les microvi-
brations qui modifient le rayonnement
de la membrane, surtout dans les hautes
fréguences.

= La bande passante est ainsi augmentée
L dans 1'aigu.

Cette augmentation de la rigidité de
la membrane n‘a pas conduit aux
) accidents habituels en Tin de bande.
e e Au contraire, elle a permis une
courbe montant en pente douce A&
partir de 1000 Hz.

Ces transducteurs sont ainsi trés
facile & filtrer avec un rTéseau du
1er ordre.

UNE OGIVE anti-tourbillonaire

Les Haut-Parleurs TRIANGLE  sont
désormais é&quipés d'une ogive anti-
tourbillonaire qui  améliore la
directivité.




COURBES

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

T17FXG T17FLV
- A i D (mm) 202 Diamétre nominal 187
dBVras [ - Reo (€2) 9 Résistance de la bobine 10
¥ zZ () 2 Impédance nominale 12
qug- Wi ‘~“*Jrh\m b - Zmin (Q) 1o,ula Impédance minimale 10,6 &
a8 246 Hz 300 He
rowf ] fo (Hz) &1 Fréquence de Tésonance 50
y cms (mN-1) e Compliance de la suspension a|1es
= Mms (g) 5,9 Masse mobile 6,0
Start: 20 Stop: 19,088 KHz vas (1) 39 Volume équivalent 4 1'&las- 57
Frequency Response on axis and 30° off axis ticité de la suspension
Qms 6,2 Facteur de qualité& mécanigue 6
g Qes 0,36 Facteur de gualité électrique 0,42
5.6 ' Qts 0,32 Facteur de gualité total 0,38
Y sd (cm2) 154 Surface émissive 154
aent L | B (T 1,4 Induction magnétigue 14
i.4 Aah A @ (mib) 0,35 Flux magnétigue 035
Ni:' 4 W (Ws) 0,221 Energie magnétique 0221
BL (N.A-1) 8,1 Facteur de force 6,7
56t . P(m.s-2.A-1) 1376 Facteur d'acc&lération Aol
v n@e.N-1.m=]1) 96 Niveau d'efficacité caractéris- ol
Start: -1.0071 ms Stop: 2.8954 ms e
Time Chan 1
Xmax  (mm) & Déplacement linéaire sans 8
distortion
HIFS ve (mm3) 284 Volume de 1'entrefer 281
He (mm) 3 Hauteur de 1'entrefer 3
vd  (mm) 26 Diamétre de la bobine 26
. vf Aluminium | Nature du fil de la bobine Aluminium
sadbis [ R vh  {cm) 12 Longueur de la bobine 14,4
I\ vn nomex Nature du support de la bobine Narex
e / 2 Nombre de couches de la baobine S
e e ™~ Ba {(mm) 120 Diamétre de 1'aimant 9§
P A Ha (mm} 20 Hauteur de 1'aimant 5
M papier
[ oo ‘ + Nature de la suspension Tk 4
" e R latex Latex
stors 2o e seom 220 1z fibre Nature du céne fibre
—— " e cellulose | 5
cmm;{igiir;mjﬂﬁaam W 30/75 Puissance / Puissanoe anéte Oe]EJ[JJ?%%SE
Conseils d'utilisation
T 17FLY bande d'utilisation possible de 60 & 11000 Hz
THFLY T 17FXG bande d'utilisation possible de 60 & 13000 Hz

Selon le volume ainsi gue la géométrie de la charge
retenue on y adjoindra une self en série de 0,3 ou 0,5 mH
pour linéariser la courbe dans le haut du spectre.
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